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Apprêt bitumineux

Apprêt bitumineux sans solvants

 

 � étanche à la pluie : après env. 3 heures

 � séchage complet : au moins 12 heures

A P P L I C AT I O N S

 � pour lier la poussière et améliorer l’adhérence sur des supports bitumineux et minéraux

 � pour la préparation et la fixation des poussières du support, spécialement au niveau du toit

 � pour améliorer l’adhérence des enduits bitumineux de protection et d’étanchéité appliqués ultérieurement

 � pour l’intérieur, pour la préparation des surfaces avant l’encollage de bandes bitumineuses

 � pour l’extérieur et l’intérieur

S U P P O R T

Evaluation  � Le support doit être sec, solide, propre et exempt de poussières, de produits de séparation, d’efflores-
cences, de couches de frittage, ainsi que de résidus nuisibles à l’adhérence. 

 � Les enduits doivent être durcis.

C O N S O M M AT I O N  /  R E N D E M E N T

 � consommation : env. 150 ml/m² par couche

R E M A R Q U E S  D E  S É C U R I T É  E T  D E  M I S E  A U  R E B U T

 � Les contenants vidés doivent être recyclés.

 � Mettre au rebut conformément à la réglementation.
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P R O P R I É T É S

 � sans solvant

 � prêt à l’emploi

 � inodore

 � enroulable et étalable

 � couleur : noir

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E

Résistance à la pluie après env. 2-3 heures

Temps de séchage au moins 12 heures

Résistance à la température, durable -20°C à +80°C

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire à +20 °C et 60 % d’humidité relative, 
selon les normes d’essai applicables et par des essais d’applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.
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R E M A R Q U E S  G É N É R A L E S

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d’appli-
cation précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent ou téléphoner à notre service d’assistance, au n° 
+49 541 601-601. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation 
conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l’utilisateur de sa 
responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l’utilisation prévue. Aucune garantie n’est donnée quant à la validité générale 
des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l’ouvrage. Sous réserve de modifications à la 
suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d’application. 
Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La 
présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur 
notre site Web.
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